INSTRUGOES P/ PLOTAGEM

COR ESPESSURA
COR N. 8 0,05
WHITE 0,1
YELLOW 0,1
GREEN 0,2
CYAN 03
BLUE 04
RED 0,6
MAGENTA 08
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| : = | FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVALUME
PISO—TETO EXISTENTE L]
PLANTA BAIXA — QUADRA
ESC. 1:125
LEGENDA
[ ] ALVENARIA EXISTENTE
S [ ] ALVENARIA A DEMOLIR (BANHEIROS TERREO PARA CONSTRUGAO DO PNE)
{7} ALVENARIA A CONSTRUIR (PORTAS DA QUADRA/REFEITORIO)
D PE — PORTA EXISTENTE A PERMANECER
JE — JANELA EXISTENTE A PERMANECER
NOTAS
1 — COTAS EM METROS.
2 — PORTAS DESCRITAS COM AS DIMENSOES SERAO SUBSTITUIDAS CONFORME ESPECIFICADO E
QUANTIFICADO EM PLANILHA.
3 — PARA MELHOR ENTENDIMENTO, TRABALHAR ESTE PROJETO COM CADERNO GERAL DE DETALHES.
4 — PARA PLANTA BAIXA E PLANTA DE SITUACAO, VER DES. EN5601009ARQ001.
5 — PARA CORTES AA, BB, CC, DD, EE E FACHADA VER DES. EN5601009CAQO03.
ESPECIFICACAO DE MATERIAIS PARA REFORMA
PISO
TETO 06 PAREDE
o RODAPE
PISO:
A1 — PISO EXISTENTE A PERMANECER.
A2 — PISO CERAMICO COR BRANCO DIM. 33,5x33,5CM, PI—5. CECRISA OU EQUIVALENTE.
PAREDE:
B1 — LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE
PINTURA ACETINADA ATE O FORRO, COR AREIA, SUVINIL, SOBRE PAREDE EMASSADA.
B2 — REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO NOVO A SER INSTALADO, 15X15c¢m 1A LINHA PADRAO ALTO,
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE—FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO
BRANCO.
B3 — NAO SE APLICA.
B4 — REVESTIMENTO PASTILHA CERAMICA ESMALTADA 10x10cm, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO LOCAL: AV. JOSE GRILO, CENTRO DE CONCEIGAO DE CASTELO- ES
REF.: COLANTE E REJUNTE PRE—FABRICADO, COR VERDE—CLARO, STRUFALDI. JRE
B5 — LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVO REBOCO E
NOVA CAMADA DE PINTURA ACETINADA DE 1,05 ATE O TETO, COR COLIBRI, SUVINIL. ENG® CLAUDIO WAGALFAES — OREAZ782D/ES
TETO:
C1 — FORRO EXISTENTE A PERMANECER E"IG“ A
D1 — NAO SE APLICA Engenharia
PROJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
REGULARIZACAO E REFORMA
UMEF EDSON ALTOE
ARQUITETURA
PLANTA DE COBERTURA E PLANTA BAIXA QUADRA
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