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MEMORIAL DESCRITIVO

UMEF SANTA LUZIA

1.0- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

PROJETO DE REGULARIZACAO E REFORMA

- Memorial Descritivo para obras:

- Planitha Orgamentaria;

- Cronograma Fisico-Financeiro e:

- Projetos de Arquitetura: EN5601007CAQ001 a 004.

2.0- DESCRICAO DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS
2.1 DESCRIGCAO GERAL

O presente memorial tem por finalidade definir os materiais e suas descricoes
bem como orientar o correto uso dos mesmos. Esta obra constitui a
regularizacao e reforma da Escola UMEF Santa Luzia localizada no distrito de
Santa Luzia em Conceigdo do Castelo - ES. Seréo objetos de reforma:
paredes, pinturas, revestimentos, pisos, cobertura, esquadrias, além de
adequacio de aparelhos hidro sanitarios, acessorios elétricos, construgcao de
sanitarios PNE e area de servicos. Todos os trabalhos deverao ser executados
por profissionais habilitados utilizando-se de ferramentas especificas para os
servicos a que se destinam. Deverio ser rigorosamente seguidas todas as

recomendacoes dos fabricantes/ fornecedores dos materiais especificados.

OBS: TODOS OS MATERIAIS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE
MEMORIAL DEVERAO SER APRESENTADOS PREVIAMENTE (IN LOCO
OU CATALOGO) COM ESPECIFICACOES PARA SEREM APROVADOS
PELA FISCALIZACAO. OS PRODUTOS REJEITADOS NAO PODERAO SER
USADOS NA OBRA.

A OBRA DEVERA SER ISOLADA DO RESTANTE DO COLEGIO, COM
TAPUME ADEQUADO, DURANTE A CONSTRUGAO PARA EVITAR
ACIDENTES. |




3.0 - GENERALIDADES:

Em caso de divergéncia entre estas especificagcbes e o Projeto Grafico, o
Responsavel Técnico devera ser consultado. Nenhuma modificagao podera ser
feita no Projeto ou durante a execucao deste, sem o consentimento escrito e

assinado do Responsavel Técnico.

4.0 - ESPECIFICAGCOES;

Os servigos e obras deverdo ser executados em rigorosa observancia com o
projeto e memoriais descritivos componentes e especificos. Concluida a obra,
© executor devera fornecer a Prefeitura Municipal de Conceigo do Castelo -
ES os desenhos atualizados de qualquer elemento que tenha sofrido
modificagbes durante a execucao (que tenham sido autorizadas pelo
responsavel técnico).

5.0 - NORMAS TECNICAS:

A execucdo de todos os Servicos que compéem a obra devera obedecer as
Normas da ABNT em vigor, inclusive as das Concessionarias locais. Ficara a
critério de a fiscalizagao impugnar qualquer servico que nao satisfaca ao

estabelecido neste.

6.0 - LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DA OBRA:

A obra devera ser locada com extremo rigor, os esquadros conferidos a trena e
as medidas tomadas em nivel. As paredes deverdo ser locadas pelos seus
eixos, a fim de compensar as diferencas entre as medidas reais dos tijolos e
aquelas consignadas em planta.

7.0 - DEMOLICOES E REMOCOES

Deveréo ser removidos todos os elementos indicados nos desenhos gerais ou
quaisquer outros que interfiram com as obras, sob a anuéncia da Fiscalizagio.

Todo o material de entulho devera ser removido para fora da obra e
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providenciado a limpeza do referido local.




Observacdo: Devera ser previsto junto a diretoria da escola um modo de
viabilizar a reforma mantendo sempre um numero de sanitarios em

funcionamento para atender a demanda da escola,

8.0 - PAREDES E PAINEIS

Nos sanitarios havera instalacao de divisérias em granito cinza Corumba com

espessura de 3 cm polido e impermeabilizado com altura de 1,80m.

9.0 - PINTURAS

As paredes indicadas em projeto irao receber pinturas para prote¢ao do tipo
PVA acrilica cor areia, Suvinil similar sobre selador acrilico do mesmo
fabricante. Em paredes novas a pintura sera aplicada sobre parede emassada
apos a secagem completa do reboco. Os trabalhos de pintura somente poderdao
ser feitos apos a eliminacdo de quaisquer fontes de infiltracao de umidade,
poeiras, restos de argamassas existentes sobre os trabalhos a serem

executados. Todas as superficies deverdo ser lixadas.

Nas paredes existentes, eventuais irregularidades serdo tratadas com massa
corrida e posteriormente lixadas. Quando necessario sera removido parte do
reboco danificado, solto ou estufado, e o reboco devera ser reaplicado

utilizando massa (nica seguida por massa corrida.

Para as pinturas em ferro, as mesmas deverao ser lixadas e apos imprimir 2
demaos de tinta anticorrosiva do tipo zarcdo, para posterior aplicar as pinturas

finais. Todas as superficies deverdo receber no minimo duas demao de tinta.

10.0 - REVESTIMENTOS DE PAREDES

Todos as superficies em alvenaria deverdo receber revestimento do fipo
reboco. Sendo que primeiramente devera ser executado o chapisco em todas
as paredes com argamassa 1:3 cimento e areia, juntamente com um aditivo

sika chapisco ou bianco para uma perfeita ancoragem do reboco. O tempo de
cura do chapisco devera ser de no mInimu&éﬂY ra-todas as paredes
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deverao ser executados os servicos de reboco e subsequente a colocagao de
azulejos em todas as paredes. As paredes dos sanitarios PNE receberao
revestimento branco 15x15cm alto padrao assentados com cimento cola do tipo
flexivel e rejuntados do mesmo material e cor altura até o forro. Nas paredes
internas e externas onde nio existem revestimento ou estes se encontram em
mal estado de conservagdo, devera ser instalado revestimento tipo pastilha
ceramica esmaltada 10x10cm assentada com argamassa de cimento ref.
Colante e rejunte pré fabricado, cor verde — claro Strufaldii altura de 1,05m,

seguindo padrao existente.

11.0 - PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Serio mantidos os niveis dos sanitarios e area de servigo atuais, salvo
quando existirem caimentos e distancias dos esgotos ou nas areas

modificadas em projeto.
Todas as areas exceto onde n&o indicado no projeto deverao receber:

PISO CERAMICO - o piso dos sanitarios PNE e area de servigco serdo do tipo
ceramico 33,5x33.5 cm Pl 5, CECRISA ou equivalente. O assentamento devera
ser feito apds a nivelamento e regularizacao do piso. O mesmo devera ser
colocado por pessoas especializadas na colocacéo, sendo também necessario
o uso de argamassa colante especifica para a finalidade e conforme orientagao
do fabricante do material. Devera ser feito impermeabilizacao com produto tipo

Sikatop ou equivalente gue devera subir até 1,5m a altura da parede.

EPOXI| - para o piso da quadra de esportes devera ser previsto recuperagao
com pintura 4 base de epoxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou similar em

faixas com largura de 5 cm para de demarcagao.

12.0 - COBERTURA

Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm, embutidas nas alvenarias.
O projeto da estrutura da cobertura devera ser apresentado a Fiscalizagao da
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Prefeitura, antes da sua execugao.




13.0 - ESQUADRIAS

As esquadrias serdo executadas de acordo com o projeto arquiteténico. As
Janelas e basculas em aluminio deverdo ser mantidas. As portas internas
serao mantidas somente onde ha indicacdo das dimensdes as portas serdo
substituidas com descricao do tipo macicas em chapas de madeira com
guarnicdo em madeira de lei na largura da parede e espessura de 40 mm. As
portas de acesso para os sanitarios PNE dim. 80x210cm serdo de madeira
revestida com laminado melaminico padrées unicolores cor grafito (inclusive
marco alisar e maganeta) e acabamento na parte inferior em chapa em aco
inoxidavel, interno e externo com altura de 40 cm, além de barra de apoio em
inox. As portas internas dos sanitarios dim.60x160cm, deverdo ser em
aluminio anocdizado tipo veneziana linha 25. Todos os metais referentes a
puxadores e macanetas usados nas aberturas serdo do tipo PAPAIZ ou

similar.

Porta de ago chapa 24, de enrolar, vazada tijolinho ou equivalente com
retdngulo ou circulo, acabamento galvanizado natural Dim.: 4,06x1,50 m 1 und
2.40x1,50m 1 und.

14.0 - TETO

Instalagdo de forra linear em PVC, cor branco, dim. 8mmx20cmx3m. Polifort ou

similar coforme indicado em projeto.

15.0 - INSTALACOES HIDROSANITARIAS

As instalacoes hidrosanitarias deverdo atender as normas brasileiras, através
das disposigdes das NBR, normas de abastecimento de agua fria e do
tratamento das aguas servidas O abastecimento se efetuara a partir de rede

existente e distribuida de forma direta para os banheiros.

Os residuos sanitarios juntamente com as aguas servidas serdo captados em

uma fossa séptica e posteriormente ligados a rede cloacal existente.

As tubulagdes para as referidas ligagées seréo da linha marrom (Tigre) para

agua e a linha branca (Tigre) para esgoto. Demais pecas para as




complementagdes hidraulicas - sanitarias também serao do tipo Tigre. As
emendas dos tubos deverdo ser feitas com adesivo proprio e de acordo com
as recomendacdes dos fabricantes. Quanto aos equipamentos sanitarios
bacia, mictorios e assento os mesmos deverdo ser da linha Standard e

Conforto branca do tipo Deca ou similar

As forneiras e acessorios para os banheiros serdo da linha Docol ou similar.
As caixas de inspecdo para esgoto serdo feitas de tijolo macigo com
dimensoes 60x60cm e profundidade min. de 50cm.  As tubulagtes de esgoto

terdo ventilagdo com tubo de 75 mm.

Todas as ligagdes, juntamente com aparelhos deverdo ser testadas para
averiguar a inexisténcia de vazamentos e perfeito funcionamento das

instalacoes.

Nao foi elaborado projeto de instalagdes hidrossanitarias, foi previsto verba na

planilha orgamentaria.

17.0 - INSTALACOES ELETRICAS

As novas instalagdes terao luminarias do tipo fluorescente de 2x40 W e 2x80w.

com a utilizagdo de calhas externas.

Todos os circuitos de distribuicdo de energia terao origem em centros de

distribuigao onde serdo protegidos através de disjuntores.

Os mesmos ser&o embutidos no forro e paredes ou interligados pelo forro com
mangueiras do tipo anti-flan. As tomadas e interruptores serdo do tipo Pial,

Tramontina ou similar.

Todos os condutores de energia para uso geral seréo em cabo singelo do tipo
Pirelli, Louzano ou similares e que tenham a marca de conformidade do
INMETRO.

Nao foi elaborado projeto de instalagbes elétricas, foi previsto verba na

planilha orgamentaria.

18.0 - SERVICOS COMPLENTARES




A rampa de aceso ao andar superior devera receber corriméo em tubo de ferro
galvanizado @ 2" com chumbadores a cadg 1,50m.

Na quadra devera ser instalado alambrado, em tela fio 12 malha 3", com 02 fios
tensores, fixados em tubos de FG 11/2" colocados a cada 3m (h do alambrado
=1,5m), inclusive chumbado no muro.

O peso da quadra devera récuperacao com pintura a base de epoxi, marcas de

referéncia Suvinil, coral oy Nova cor, em faixas com largura de 5cm, para
demarcagido de quadras de esportes.

19.0 - MANUTENCAO E LIMPEZA DO LOCAL DAS OBRAS

sob-responsabilidade da Empreiteira,

20.0 - TESTES, LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA.

Antes da entrega das obras, todas as instalagdes e sistemas deverao ser
testados quanto ao sey perfeito funcionamento e desempenho.
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