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VISTA

ESC.:1/20

CORTE

ESC.:1/10

03/09

PLANTA TÉRREO FINAL

PLANTA SUPERIOR FINAL

QUADRO DE ESQUADRIAS

DETALHE ARQUIBANCADA

APROVAÇÃO :

ARQUIVO :

LOCAL DA OBRA :

AUTOR E RESPOSAVEL:

CONTRATANTE:

CAU ES - A63305-4Arquiteto Urbanista

ADRIELE FREITAS LIMA

ESCALAS :

INDICADAS

PRANCHA:

DESENHISTA:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

DATA :

JUNHO DE  2015

ÁREA ÚTIL

ENGENHARIA ltda.
     al_engenharia@yahoo.com.br

ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA

A L ENGENHARIA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 

COMUNIDADE DE INDAIÁ, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES

878,26m²

PROJETO QUADRA DO INDAIÁ.DWG

Rua Jorge Luiz da Silva, 73, Jardim Itapemirim,
Cachoeiro de itapemirim-es, CEP: 29315-702
           Tel.: 28 3036 - 5357

2025,00m²

PAVIMENTO TÉRREO

832,41m²

45,85 m²
PAVIMENTO SUPERIOR

ASSUNTO:

PLANTA TÉRREO EXISTENTE

PLANTA SUPERIOR EXISTENTE

LOCALIZAÇÃO

01/09

APROVAÇÃO :

ARQUIVO :

LOCAL DA OBRA :

AUTOR E RESPOSAVEL:

CONTRATANTE:

CAU ES - A63305-4Arquiteto Urbanista

ADRIELE FREITAS LIMA

ESCALAS :

INDICADAS

PRANCHA:

DESENHISTA:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

DATA :

JUNHO DE  2015

ÁREA ÚTIL

ENGENHARIA ltda.
     al_engenharia@yahoo.com.br

ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA

A L ENGENHARIA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 

COMUNIDADE DE INDAIÁ, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES

878,26m²

PROJETO QUADRA DO INDAIÁ.DWG

Rua Jorge Luiz da Silva, 73, Jardim Itapemirim,
Cachoeiro de itapemirim-es, CEP: 29315-702
           Tel.: 28 3036 - 5357

2025,00m²

PAVIMENTO TÉRREO

832,41m²

45,85 m²
PAVIMENTO SUPERIOR

ASSUNTO:

PLANTA TÉRREO REFORMA

PLANTA SUPERIOR REFORMA

02/09

APROVAÇÃO :

ARQUIVO :

LOCAL DA OBRA :

AUTOR E RESPOSAVEL:

CONTRATANTE:

CAU ES - A63305-4Arquiteto Urbanista

ADRIELE FREITAS LIMA

ESCALAS :

INDICADAS

PRANCHA:

DESENHISTA:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

DATA :

JUNHO DE  2015

ÁREA ÚTIL

ENGENHARIA ltda.
     al_engenharia@yahoo.com.br

ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA

A L ENGENHARIA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 

COMUNIDADE DE INDAIÁ, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES

878,26m²

PROJETO QUADRA DO INDAIÁ.DWG

Rua Jorge Luiz da Silva, 73, Jardim Itapemirim,
Cachoeiro de itapemirim-es, CEP: 29315-702
           Tel.: 28 3036 - 5357

2025,00m²

PAVIMENTO TÉRREO

832,41m²

45,85 m²
PAVIMENTO SUPERIOR

ASSUNTO:
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CORTE AA - FINAL
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CORTE CC

CORTE DD - FINAL

FACHADA FRONTAL

FACHADA POSTERIOR

APROVAÇÃO :

ARQUIVO :

LOCAL DA OBRA :

AUTOR E RESPOSAVEL:

CONTRATANTE:

CAU ES - A63305-4Arquiteto Urbanista

ADRIELE FREITAS LIMA

ESCALAS :

INDICADAS

PRANCHA:

DESENHISTA:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

DATA :

JUNHO DE  2015

ÁREA ÚTIL

ENGENHARIA ltda.
     al_engenharia@yahoo.com.br

ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA

A L ENGENHARIA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 

COMUNIDADE DE INDAIÁ, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES

878,26m²

PROJETO QUADRA DO INDAIÁ.DWG

Rua Jorge Luiz da Silva, 73, Jardim Itapemirim,
Cachoeiro de itapemirim-es, CEP: 29315-702
           Tel.: 28 3036 - 5357

2025,00m²

PAVIMENTO TÉRREO

832,41m²

45,85 m²
PAVIMENTO SUPERIOR

ASSUNTO:
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ESC:1/100
CORTE AA - Final

CORTE DD - Reforma
ESC:1/100

D D D D

D D D D

FACHADA FRONTAL
ESC:1/100

05/09

COBERTURA

PAGINAÇÃO

APROVAÇÃO :

ARQUIVO :

LOCAL DA OBRA :

AUTOR E RESPOSAVEL:

CONTRATANTE:

CAU ES - A63305-4Arquiteto Urbanista

ADRIELE FREITAS LIMA

ESCALAS :

INDICADAS

PRANCHA:

DESENHISTA:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

DATA :

JUNHO DE  2015

ÁREA ÚTIL

ENGENHARIA ltda.
     al_engenharia@yahoo.com.br

ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA

A L ENGENHARIA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 

COMUNIDADE DE INDAIÁ, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES

878,26m²

PROJETO QUADRA DO INDAIÁ.DWG

Rua Jorge Luiz da Silva, 73, Jardim Itapemirim,
Cachoeiro de itapemirim-es, CEP: 29315-702
           Tel.: 28 3036 - 5357

2025,00m²

PAVIMENTO TÉRREO

832,41m²

45,85 m²
PAVIMENTO SUPERIOR

ASSUNTO:

FACHADA POSTERIOR
ESC:1/100

+0,10

+0,55

+1,00

+1,45

Palco

Quadra

06/09

ORIENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TOTENS E

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

PLANTAS E CORTES DOS EQUIPAMENTOS

APROVAÇÃO :

ARQUIVO :

LOCAL DA OBRA :

AUTOR E RESPOSAVEL:

CONTRATANTE:

CAU ES - A63305-4Arquiteto Urbanista

ADRIELE FREITAS LIMA

ESCALAS :

INDICADAS

PRANCHA:

DESENHISTA:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

DATA :

JUNHO DE  2015

ÁREA ÚTIL

ENGENHARIA ltda.
     al_engenharia@yahoo.com.br

ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA

A L ENGENHARIA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 

COMUNIDADE DE INDAIÁ, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES

878,26m²

PROJETO QUADRA DO INDAIÁ.DWG

Rua Jorge Luiz da Silva, 73, Jardim Itapemirim,
Cachoeiro de itapemirim-es, CEP: 29315-702
           Tel.: 28 3036 - 5357

2025,00m²

PAVIMENTO TÉRREO

832,41m²

45,85 m²
PAVIMENTO SUPERIOR

ASSUNTO:
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Circ. San. Masc.
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Calçada existente

Laje pré

fabricada

no sentido

transversal

Alvenaria a

cada 4m

1.20

0.30

Sentido da Laje Sentido da Laje Sentido da Laje

Sentido da Laje Sentido da Laje Sentido da Laje

Sentido da Laje Sentido da Laje Sentido da Laje

Sentido da Laje Sentido da Laje Sentido da Laje

Sentido da Laje Sentido da Laje Sentido da Laje

Sentido da Laje Sentido da Laje Sentido da Laje

Sentido da Laje Sentido da Laje Sentido da Laje

Sentido da Laje Sentido da Laje Sentido da Laje

Arquibancada - sentido lajes
ESC:1/100

03 02

01

04

05

01- SINAPI - 88417 - PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA RÚSTICA NA COR AREIA.
02- SINAPI - 88417 - PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA RÚSTICA NA COR DAMASCO.
03 - SINAPI - 68054 - Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14gsg 1,50X2.10m.
04 - SINAPI - 74136/001-PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16
05 - IOPES - 170550 -  Reservatório de fibra de vidro 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive
flanges e torneira de bóia
06 - CPU - Cobertura de policarbonato - Alveolar com estrutura em alumínio branco.
07 - SINAPI -79516/001 - Remoção de pintura a oleo/esmalte sobre superficie metalica. - 6067- PINTURA
ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1
DEMAO).
08- SINAPI - 68052 - JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO
09 - VEDAÇÃO DA FACHADA POSTERIOR COM COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO,
ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM (SINAPI - 75381/001 - ).
10-  73937/001 - COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
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Laje no sentido transversal
com manta asfaltica
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Fachada frontal - Atual

Vista do palco para fachada frontal

Vista da Fachada frontal para o palco

PROJETO ELÉTRICO -  PAV. TÉRREO FINAL
ESC:1/100

07/09

PROJETO ELÉTRICO TÉRREO E SUPERIOR
LEGENDA
VISTA DO QUADRO
IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO
QUADRO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO
LISTA DE MATERIAIS
QUADRO DE CARGAS

APROVAÇÃO :

ARQUIVO :

LOCAL DA OBRA :

AUTOR E RESPOSAVEL:

CONTRATANTE:

CAU ES - A63305-4Arquiteto Urbanista

ADRIELE FREITAS LIMA

ESCALAS :

INDICADAS

PRANCHA:

DESENHISTA:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

DATA :

JUNHO DE  2015

ÁREA ÚTIL

ENGENHARIA ltda.
     al_engenharia@yahoo.com.br

ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA

A L ENGENHARIA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 

COMUNIDADE DE INDAIÁ, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES

878,26m²

PROJETO QUADRA DO INDAIÁ.DWG

Rua Jorge Luiz da Silva, 73, Jardim Itapemirim,
Cachoeiro de itapemirim-es, CEP: 29315-702
           Tel.: 28 3036 - 5357

2025,00m²

PAVIMENTO TÉRREO

832,41m²

45,85 m²
PAVIMENTO SUPERIOR
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Existente

A: 789,92m²

Caixa

d'água

Caixa

d'água

Caixa

d'água

Platibanda cobrindo

estrutura/cobertura metálica

Cobertura metálica

Existente

A: 53,99m²

Laje pré moldada

Laje

existente

Laje

existente

2.65 10.30 2.65 6.00

9
.
9

3
1

.
8

5

2.63

5
.
0

0

3
3

.
5

0

22.32

22.32

0.672.180.652.000.652.520.753.500.752.520.652.000.652.180.65

C
a
l
h
a
 
m
e
t
á
l
i
c
a

C
a
l
h
a
 
m
e
t
á
l
i
c
a

I:20%

I
:
3
%

I
:
3
%

Policarbonato alveolar

5,17m²

PT3

Ínicio da

paginação

Ver detalhe típico

cobertura policarbonato

G
u

a
r
d

a
-
c
o

r
p

o
 
h

:
1

.
0

0
m

G
u

a
r
d

a
-
c
o

r
p

o
 
h

:
1

.
0

0
m

G
u

a
r
d

a
-
c
o

r
p

o
 
h

:
1

.
0

0
m

6
.
3

0

3
.
6

5

1
1

.
0

2

7
.
5

0

09/09

Planta térreo Final

Planta Superior Final

Quadro de esquadrias

Detalhe arquibancada

APROVAÇÃO :

ARQUIVO :

LOCAL DA OBRA :

AUTOR E RESPOSAVEL:

CONTRATANTE:

CAU ES - A63305-4Arquiteto Urbanista

ADRIELE FREITAS LIMA

ESCALAS :

INDICADAS

PRANCHA:

DESENHISTA:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

DATA :

JUNHO DE  2015

ÁREA ÚTIL

ENGENHARIA ltda.
     al_engenharia@yahoo.com.br

ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA

A L ENGENHARIA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 

COMUNIDADE DE INDAIÁ, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES

878,26m²

PROJETO QUADRA DO INDAIÁ.DWG

Rua Jorge Luiz da Silva, 73, Jardim Itapemirim,
Cachoeiro de itapemirim-es, CEP: 29315-702
           Tel.: 28 3036 - 5357

2025,00m²

PAVIMENTO TÉRREO

832,41m²

45,85 m²
PAVIMENTO SUPERIOR

ASSUNTO:
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PLANTA DE COBERTURA (GAIOLA DE FARADAY)
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A: 789,92m²
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CABO DE COBRE NU

GRAMPO DE CONEXÃO COM USO DE 

SOLDA EXOTÉRMICA

REMOVIVEL (PARA INSPECAO)

TAMPA 

FUNDO BRITADO

VER NOTA

/

DIMENSOES EM cm.

SEM ESCALA

COPPERWELD DE 0 5/8"x2,50m.

HASTE DE TERRA CIRCULAR TIPO

 #50mm2 

CABO DE COBRE NÚ

08/09

APROVAÇÃO :

ARQUIVO :

LOCAL DA OBRA :

AUTOR E RESPOSAVEL:

CONTRATANTE:

CAU ES - A63305-4Arquiteto Urbanista

ADRIELE FREITAS LIMA

ESCALAS :

INDICADAS

PRANCHA:

DESENHISTA:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

DATA :

JUNHO DE  2015

ÁREA ÚTIL

ENGENHARIA ltda.
     al_engenharia@yahoo.com.br

ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA

A L ENGENHARIA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 

COMUNIDADE DE INDAIÁ, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES

878,26m²

PROJETO QUADRA DO INDAIÁ.DWG

Rua Jorge Luiz da Silva, 73, Jardim Itapemirim,
Cachoeiro de itapemirim-es, CEP: 29315-702
           Tel.: 28 3036 - 5357

2025,00m²

PAVIMENTO TÉRREO

832,41m²

45,85 m²
PAVIMENTO SUPERIOR

ASSUNTO:

Tubo em PVC Rigido

CABO DE COBRE NÚ

Planta-Baixa

Haste de Aterramento

(∅5/8"X2,50m) - Ver

Tipo Cooperweld

#50mm2 (NÚ)

Roscável DN 1 1/4"

LUVA DE PVC

1 1/4"

em ferro fundido

(0,30x0,30x0,30m)

SOLO

VER DETALHE T1-C

SUPORTE SIMPLES

COM ROLDANA

Cx. c/ Tampa

CABO DE COBRE NÚ 16MM² COM SUPORTES ISOLADORES A CADA METRO

- HASTE DE ATERRAMENTO EM CAIXA (VER DETALHE "T8" - NESTA PRANCHA )

- - CABO DE COBRE NÚ DE 50 MM2 ENTERRADO COM PROFUNDIDADE DE 50
CENTÍMETROS ENTERRADO NO SOLO (VER DETALHES T2 - NESTA PRANCHA)

- DESCIDA DO CABO DE COBRE NÚ 16 MM²
(DETALHE T1, NESTA PRANCHA)

- CONEXÃO CABO -A-CABO COM SOLDA EXOTÉRMICA (DETALHE T3)

TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=600mm x Ø3/8" COM
FIXAÇÃO HORIZONTAL E BANDEIRINHA  A 200mm REF.:TEL-040

- FIXAÇÃO COM PRISILHA NA CAPTAÇÃO (VER DETALHE T4 ) - CABO DE COBRE NÚ
DE 16MM² - SOBRE PLATIBANDA

ESC:1/100

PLANTA DE COBERTURA (GAIOLA DE FARADAY) 

DETALHES CONSTRUTIVOS

NOTAS GERAIS

DESCIDA 01

DESCIDA 02

DESCIDA 03

DESCIDA 04

DESCIDA 05

DESCIDA 06

DESCIDA 07

DESCIDA 08

DESCIDA 09

NOTAS
O MÉTODO ADOTADO PARA ESTE SISTEMA É A GAIOLA DE FARADAY.

O SUBSISTEMA DE CAPTORES EM MALHA DE FARADAY DE 10,00 M X 10,50M EM MÉDIA
COMPOSTA POR  TERMINAIS AÉREOS EM AÇO GALVANIZADO A FOGO FIXADOS SOBRE AS
TELHAS METÁLICAS COM ADESIVO EPOXI BICOMPONTE(IMPEDIR CORROSÃO ELETROLÍTICA),
INTELIGADOS POR CABO DE COBRE NÚ 16MM² DEVIDAMENTE TENSIONADOS POR
SUPORTES ISOLADORES SIMPLES E REFORÇADOS, DISPOSTOS A NO MÁXIMO 1,00M DE
DISTANCIA ENTRE SI (OU A MENOR QUANDO NECESSÁRIO).
SUBSISTEMA DE CONDUTOES DE DESCIDA DISPOSTO EM 09 PONTOS EM CABO DE COBRE NÚ
16MM² TENSIONADO POR SUPORTES ISOLADORES SIMPLES E REFORÇADOS, A CADA 1,50M
DE DISTANCIA MÁXIMA. PROTEGIDOS NAS DESCIDAS CONFORME DETALHE T1.
SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO CIRCUNDANDO A OBRA COM CABO DE COBRE NÚ 50MM²
ATERRADO A 0,50M E HASTES TIPO COPPERWELD CONECTADAS POR SOLDA EXOTERMICA
ALGUMAS EM CAIXAS DE ATERRAMENTO PARA INSPEÇÃO E OUTRAS DIRETAMENTE SOBRE
O SOLO (CONFORME PROJETO). OS ELETRODOS DE ATERRAMENTO DEVEM SER INSTALADOS
A NO MÍNIMO 1,00M DA FUNDAÇÃO.

DEMAIS DETALHES EM PROJETO E INFORMAÇÕES CONFORME RECOMENDAÇÕES ABAIXO E
MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXA.

 O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SEMPRE QUE ATINGIDO
POR DESGARGAS ATMOSFÉRICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E
GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SPDA.

AS HASTES VERTICAIS INSTALADAS EM PARALELO DEVEM SER DISTRIBUÍDAS
UNIFORMEMENTE ENTRE SÍ POR UMA DISTÂNCIA NUNCA INFERIOR A SUA PROFUNDIDADE
DE CRAVAÇÃO.

 QUANDO SE UTILIZAR CONECTORES DE APERTO E ESTA FOR SOBRE A SUPERFÍCIE DO
SOLO, UTILIZAR MASSA CALAFETADA.

OS TRABALHOS NÃO DEVERÃO SER EXECUTADOS COM TEMPO SUJEITO A CHUVAS E
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

A EXECUÇÃO DEVERÁ SER INICIADA DA MALHA DE ATERRAMENTO (ÚLTIMA MALHA),
OU SEJA DO FINAL PARA O INÍCIO DO SISTEMA, TOPO DA EDIFICAÇÃO, PARA SEGURANÇA DO
EXECUTOR.

A DISTRIBUIÇÃO DA MALHA NO SOLO É APENAS ESQUEMÁTICA, O LOCAL EXATO, DE
MAIOR FACILIDADE DE INSTALAÇÃO E MELHORES RESULTADOS SÓ PODE SER DEFINIDO IN
LOCO.

 AS INTERFERÊNCIAS COM OUTRAS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER OBSERVADAS NA
OBRA.
NORMA DE REFERÊNCIA: NBR5419/2005 DA ABNT.

 TODOS OS MATERIAIS DE ORIGEM FERROSA DEVERÃO SER GALVANIZADOS A FOGO.
AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER DE ALTA CAMADA (254 MICRON

METROS).
AS CONEXÕES DO ATERRAMENTO DEVERÃO  SER EM SOLDA EXOTÉRMICA, EXCETO

NOS PONTOS DE EQUALIZAÇÃO DAS MALHAS, PARA FACILITAR FUTURAS VISTORIAS OU
TESTES DE CONTINUIDADE DA MALHA.

A INSTALAÇÃO DEVERÁ SOFRER VISTORIAS ANUAIS E ENSAIOS DE CONTINUIDADE
ELÉTRICA DAS MALHAS DE ATERRAMENTO A CADA 4 ANOS.

DETALHE DE INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES

I.E.

IE

ALTURA DOS EQUIPAMENTOS

SAÍDA

PORTA PORTA

DETALHE PLACAS DE SINALIZAÇÃO

SOBRE PORTAS

AVANÇO NAS
EXTREMIDADES

TUBO 2"

TUBO 1"

PROJETO ARQUITETÔNICO

QUADRA INDAIÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

QUADRA INDAIÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

QUADRA INDAIÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

QUADRA INDAIÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

QUADRA INDAIÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

QUADRA INDAIÁ

PROJETO ELÉTRICO

QUADRA INDAIÁ

PROJETO DE PREVENSÃO

E COMBATE A INCÊNDIO E

PÂNICO

QUADRA INDAIÁ

PROJETO DE SISTEMAS

PREDIAIS DE PROTEÇÃO

CONTRA INCÊNDIOS

E CATÁSTROFES

QUADRA INDAIÁ

          SEM ESCALA
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de jardim


