23.18

29.12 ¥
j/ 4.55 L
7 7 _
R DESCIDA 05 ity
J ra ’ -
TN
2.65 6.00
Caixa Caixa
o o Caixa
d'agua d'agua d'agua
Laje existente Laje existente Laje
AT
&
~ o
|
148 10.00 © 10.00 , 1.50 468
7 = AL i A
ESCIDA 04 QL
O/ N M — ) — ) — V) — 1 — 1 — 1) — ) — ) — ) — 1) — /7 /#//——4—//—//—//—//—//—//—//—//—//—//— ) — 17 &) ® DESCIDA 06
049 X , 3.93
N ‘ N *
| A |
N | N
| S |
N | N
| S |
[Te)
N | N
| A |
‘ ~
D ~ h Policarbonato alveolal
\ h | 5,17m? 8
3 S |
o g N {
— Ny ~N
| A |
N | N
| A |
N | N
| A |
N | N
| A |
N | N
~
| D 10.00 |
N 7+ S 3.68 L
< % DESCIDA 07
DESCIDA 03 ‘\ d l/. \‘ L
® (o ——//At/‘/—//—//—//—//—//—//—//—//—//—//—//—// N //—//—//—//—//—//—//—//—//—//—//—//—?—//——>—@
0.50
e N | N
~N
| A |
N | N
| A |
N | N
| A |
N | N
| N |
N COBER]’URA EM N
i ! TELHA METALICA !
0 ~
: (/. A: 789,92m? 1 ®
o § \ S | 8
g 8 3 | N
g | A | 2
E 3 | ) £
8 | : | 8
N | N
| A |
N | N
| A |
N | N
| A |
N | N
| A |
N | N
| A |
DESCIDA 02 N o i‘—/. N o
0093 ——//At/(—//—//—//—//—//—//—//—//—//—//—//—// //—//—//—//—//—//—//—//—//—//—//—//—ﬂ—//—
F—F N | N
| S |
N | N
| A |
N | N
| A |
N | N
| A |
C e ! X o
y ; ¥
=R N
| 3 |
N | N
| A |
N | N
| A |
N | N
| A |
N | N
| A |
N | N
DESCIDA 01 — | N , \ /L
~ Hzéufo ﬂ ﬂ B Rufo g D D Rufo D & DESCIDA 09
7 [~ . L A T S e e, ]
22.32
-
NI
— Platibanda cobrindo H
estrutura/cobertura metalica L -
26.55

AL PLANTA DE COBERTURA (GAIOLA DE FARADAY)
ESC:1/100

TERMINAL AEREO EM AGO GALVANIZADO
A FOGO H=600mm x 83/8" CO

M
FIXAGAO HORIZONTAL E BANDE\R\NHA\

A 200mm REF.: TEL-040

CABO DE COBRE NU
16 & 35mm2REF.: TEL-5735

CONECTOR DE PRESSAQ EM LATAO CON/

RABICHO ROSCA MECANICA #3/8" PARA
CABQ 16mm2A 35mm2REF.: TEL-625. VEM
COM PORCA EM LATAO ESTANHADO #3/8"

VEDAR OS FUROS COM POLIURETANO
(SIKAFLEX OU SIMILAR) REF.: TEL-5905

PARA FIXAGAO SOBRE TELHAS UTILIZAR

2

ADESIVO EPOXI BICOMPONETE EM SUBTITUIGAO

AOS PARAFUSOS

I

PARAFUSO SEXTAVADO EM

|~

AGO INOX ROSCA SOBERBA
M8 x 45mm REF.: TEL-5346

ARRUELA LISA EM AGO INOX
L51/4" REF.: TEL-5303

BUCHA DE_NYLON N°8
WREF.: TEL—5308

PARAFUSQS EM TELHAS
METALICAS

Y /
.. NAO SERAO UTILIZADOS
Nd

DETALHE DE CONEXAO ENTRE

CABO DE COBRE E TERMINAL AEREO

COM BANDEIRINHA E FIXAGAO

CABO DE COBRE NU

16
TENSIONADOR EM LATAQ

COM PORCA EM ACO
INOX @5/8”, TEL-802 ,\

CONECTOR MINI-GAR

BRONZE ESTANHADO

P/ TRAVAMENTO CABO JUNTO
PARAF. ESTICADOR TEL-583

VEDAR 0OS FUROS COM
POLIURETANO (SIKAFLEX QU
SIMILAR) TEL-5905

PARA FIXAGAO SOBRE TELHAS UTILIZAR

a 35mm? TEL-573

o

ADESIVO EPOXI BICOMPONETE EM SUBTITUIGAO

AOS PARAFUSOS

>/

PARAFUSO SEXTAVADO
GO INOX ROSCA SOBERBA
MB x 45mm TEL—5346

ARRUELA LISA EM AGO

/\NOX #1,/4" TEL-5303

BUCHA DE NYLON
N8 REF.: TEL-5308

SUPORTE—GUIA REFORGADO GALV.
A FOGO COM ROLDANA DE

POLIPROPILENO H=200mm CHAPA
ENCOSTO P/ PARAFUSAR TEL-280

NAO SERAO UTILIZADOS
PARAFUSOS EM TELHAS

METALICAS

DETALHE DE ESTICAMENTO DE
CABO DE COBRE NA CAPTAGAO UTILIZANDO

SUPORTE—GUIA E TENSIONADOR

PARAFUSO SEXTAVADO
ROSCA SOBERBA
21/4"x50mm TEL-5350

wuwpoz

BUCHA DE NYLON

N* 10 TEL—ﬁswo\

o711 X

PARA FIXAGAO SOBRE TELHAS UTILIZAR
ADESIVO EPOXI BICOMPONETE EM SUBTITUIGAO
AOS PARAFUSOS

NAO SERAO UTILIZADOS
PARAFUSOS EM TELHAS
METALICAS

SUPORTE—-GUIA SIMPLES TEL-240

CABO DE COBRE NU
16 3 35mm2

DETALHE T4
FIXAGAO DE CABO DE

COBRE EM ALVENARIA

OU CONCRETO

CONECTOR EM BRONZE PARA
EMENDA E MEDIGAO C/ 4 PARAFUSOS
EM LATAO, PARA 2 CABOS DE

COBRE 16mm? A 70mn? TEL-560

CAIXA DE INSPEGAO

SUSPENSA DE PVC COM
BOCAL PARA #1” TEL-541

ABRACADEIRA TIPO COLAR FLETRODUTO DE PVC

EM PVC CINZA 1" TEL— 551(\ /;1 X 3m TEL=5510

LS L

N N

CABOS DE COBRE NU
50mm? TEL=5750~

HASTE ATERRAMENTO DE AGO
ALTA CAMADA (254 MICRONS)
85/8" x 2,40m TEL-5814

\§0LDA EXOTERMICA:

(MOLDE HCL 5/8.50 REF.:TEL—905611)
(CARTUCHO N°115 REF.:TEL—999115)
(ALICATE Z—201 REF.: TEL—998201)

DETALHE DE CONEXAO ENTRE
DESCIDA E ATERRAMENTO

S
S
1500

\@&ﬁ &‘i@i\\

TERMINAL DE MEDIGAO

S/ESC. @

N

NI

PROTEGAO DO CABO DE DESCIDA

®

DETALHE T1
DESCIDA DO CABO DE ATERRAMENTO
DA PROTEGAO ATMOSFERICA

SEM ESCALA
DIMENSOES EM mm

25
4

CORTE AA

DETALHE T8
CAIXA DE ATERRAMENTO

NOTAS
O METODO ADOTADO PARA ESTE SISTEMA E A GAIOLA DE FARADAY.

O SUBSISTEMA DE CAPTORES EM MALHA DE FARADAY DE 10,00 M X 10,50M EM MEDIA
COMPOSTA POR TERMINAIS AEREOS EM AGO GALVANIZADO A FOGO FIXADOS SOBRE AS
TELHAS METALICAS COM ADESIVO EPOXI BICOMPONTE(IMPEDIR CORROSAO ELETROLITICA),
INTELIGADOS POR CABO DE COBRE NU 16MM? DEVIDAMENTE TENSIONADOS POR
SUPORTES ISOLADORES SIMPLES E REFORGADOS, DISPOSTOS A NO MAXIMO 1,00M DE
DISTANCIA ENTRE SI (OU A MENOR QUANDO NECESSARIO).

SUBSISTEMA DE CONDUTOES DE DESCIDA DISPOSTO EM 09 PONTOS EM CABO DE COBRE NU
16MM? TENSIONADO POR SUPORTES ISOLADORES SIMPLES E REFORGCADOS, A CADA 1,50M

DE DISTANCIA MAXIMA. PROTEGIDOS NAS DESCIDAS CONFORME DETALHE T1.

SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO CIRCUNDANDO A OBRA COM CABO DE COBRE NU 50MM?
ATERRADO A 0,50M E HASTES TIPO COPPERWELD CONECTADAS POR SOLDA EXOTERMICA
ALGUMAS EM CAIXAS DE ATERRAMENTO PARA INSPEGCAO E OUTRAS DIRETAMENTE SOBRE
O SOLO (CONFORME PROJETO). OS ELETRODOS DE ATERRAMENTO DEVEM SER INSTALADOS
A NO MINIMO 1,00M DA FUNDAGAO.

DEMAIS DETALHES EM PROJETO E INFORMACOES CONFORME RECOMENDACOES ABAIXO E
MEMORIA DE CALCULO ANEXA.

O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENCAO PREVENTIVA E SEMPRE QUE ATINGIDO
POR DESGARGAS ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E
GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.

AS HASTES VERTICAIS INSTALADAS EM PARALELO DEVEM SER DISTRIBUIDAS
UNIFORMEMENTE ENTRE Si POR UMA DISTANCIA NUNCA INFERIOR A SUA PROFUNDIDADE
DE CRAVACAO.

QUANDO SE UTILIZAR CONECTORES DE APERTO E ESTA FOR SOBRE A SUPERFICIE DO
SOLO, UTILIZAR MASSA CALAFETADA.

0S TRABALHOS NAO DEVERAO SER EXECUTADOS COM TEMPO SUJEITO A CHUVAS E
DESCARGAS ATMOSFERICAS.
A EXECUCAO DEVERA SER INICIADA DA MALHA DE ATERRAMENTO (ULTIMA MALHA),

OU SEJA DO FINAL PARA O INICIO DO SISTEMA, TOPO DA EDIFICAGAO, PARA SEGURANGA DO
EXECUTOR.

A DISTRIBUIGAO DA MALHA NO SOLO E APENAS ESQUEMATICA, O LOCAL EXATO, DE

MAIOR FACILIDADE DE INSTALAGAO E MELHORES RESULTADOS SO PODE SER DEFINIDO IN
LOCO.

AS INTERFERENCIAS COM OUTRAS INSTALAGOES DEVERAO SER OBSERVADAS NA
OBRA.

NORMA DE REFERENCIA: NBR5419/2005 DA ABNT.
TODOS OS MATERIAIS DE ORIGEM FERROSA DEVERAO SER GALVANIZADOS A FOGO.
AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERAO SER DE ALTA CAMADA (254 MICRON
METROS).
AS CONEXOES DO ATERRAMENTO DEVERAO SER EM SOLDA EXOTERMICA, EXCETO

NOS PONTOS DE EQUALIZAGAO DAS MALHAS, PARA FACILITAR FUTURAS VISTORIAS OU
TESTES DE CONTINUIDADE DA MALHA.

A INSTALAGAO DEVERA SOFRER VISTORIAS ANUAIS E ENSAIOS DE CONTINUIDADE
ELETRICA DAS MALHAS DE ATERRAMENTO A CADA 4 ANOS.

SIMBOLOGIA

_— /) — CABO DE COBRE NU 16MM? COM SUPORTES ISOLADORES A CADA METRO
rrfjj
‘LL\&‘ - HASTE DE ATERRAMENTO EM CAIXA (VER DETALHE "T8" - NESTA PRANCHA )

- - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 ENTERRADO COM PROFUNDIDADE DE 50
CENT/METROS ENTERRADO NO SOLO (VER DETALHES T2 - NESTA PRANCHA)

- DESCIDA DO CABO DE COBRE NU 16 MM?
(DETALHE T1, NESTA PRANCHA)

- CONEXAO CABO -A-CABO COM SOLDA EXOTERMICA (DETALHE T3)

TERMINAL AEREO EM AGO GALVANIZADO A FOGO H=600mm x @#3/8" COM
FIXAGAO HORIZONTAL E BANDEIRINHA A 200mm REF.:TEL-040

— /) — /) — /) —

- FIXAGAO COM PRISILHA NA CAPTAGAO (VER DETALHE T4 ) - CABO DE COBRE NU
DE 16MM? - SOBRE PLATIBANDA

RuUA JORGE LUIZ DA SILVA, 73, JARDIM ITAPEMIRIM,
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, CEP: 29315-702

ENGENHARIA LTDA.

AL_ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR

PROJETO DE SISTEMAS
PREDIAIS DE PROTECAO
CONTRA INCENDIOS
E CATASTROFES
QUADRA INDAIA

AREA UTIL

PAVIMENTO TERREO
PAVIMENTO SUPERIOR

AREA TOTAL DO TERRENO:

30CM CABO DE COBRE NU
16 & 35mm
PROVENIENTE DA DESCIDA HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
< < COPPERWELD ALTA CAMADA
SO\ (254 MICRONS)
#5/8" x 2,50m
s SOLDA EXOTERMICA:
> (MOLDE HCL 5/8.50-5 TEL—905611)
= % (CARTUCHO N*115 TEL-999115)
?\§ SN NN (ALICATE Z—201 TEL—998201)
x v
P SOLDA EXOTERMICA:
' K ANK CABO DE COBRE NU 50mm (MOLDE HCL 5/8.50-5 TEL—905611)
A Q9 TEL—5750 PROVENIENTE DA (CARTUCHO N*115 TEL—999115)
< MALHA DE ATERRAMENTO (ALICATE Z—-201 TEL—998201)
%
VALA PARA CABOS CONEXAO E SOLDA DA

MALHA DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

HASTE DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO

DATA:

ESCALAS :

LOCAL DA OBRA :

COMUNIDADE DE INDAIA, CONCEIGAO DO CASTELO - ES

AUTOR E RESPOSAVEL:

A L ENGENHARIA LTDA.
ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA
Arquiteto Urbanista CAU ES - A63305-4

ASSUNTO:

DETALHES CONSTRUTIVOS
NOTAS GERAIS

PLANTA DE COBERTURA (GAIOLA DE FARADAY)

DESENHISTA:
ADRIELE FREITAS LIMA

ARQUIVO :
PROJETO QUADRA DO INDAIA.DWG

878,26m?
832,41m?
45,85 m?
2025,00m?
JUNHO DE 2015
INDICADAS

PRANCHA:

08/09

APROVAGAO :




