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Fscada 3=Tramo 1 6.3 87
Resumo Aco [Comp. total|Pesc -
Escada 3 (m (kg) | Tota .
A=50-A 06 3 2 75 83
210 59 94 2 7
CA-60-B @5 53 8 :
Total 07
Notas Gera
1) Concreto
1.1) fck=25 MPa (Conferir no projeto);
1.2) Controle tecnoldgico obrigatdrio;
Tramo 1 Segdo C—C 1.3) Queda livre de langamento nunca superior a 2 metros;
Lorcara oo " " £ e 1.4) O concreto deve sempre ser vibrado;
Fspescura p6.3c/ Secdo D-=D Secdo F—F 1.5) A introdugdo do vibrador deve ser feita de forma vertical na massa de confcretg
Dic. ) 1.5) A cura deve ser feita durante 7 dias apds a concretagem da estrutura.
v | Espe boc/ <
( Desnivel cue vence 2 i%l 2) Formas
* de degraus L 2.1) As formas devem ser molhadas e estarem saturadas (enchardas) no momento ¢
Siso firal 2° Savimenta 18N1005¢/15 ©= 2.2) Os prazos minimos para a retirada do escoramento s&o:
50 inicial éren N 2.2.1) Faces laterais: 3 dias;
Pesc proprio 0.250 t/12 181005¢ /15 C=B4 » 2.2.2) Faces inferiores (com reescoramento): 14 dias;

Jeqraus o : 2.2.3) Faces inferiores (sem os pontaletes): 21 dias.
ncretaco cor o lag) |0 Y 2.3) Deixar no minimo dois pavimentos escorados abaixo do pavimento a ser cancre

': | 0,100 t/712 \:"’) F—F
05 0.300 /7 %{ 3) Armaduras
Lo 10NGOE.3c/10 C=135 , o — 3.1) E obrigatério o uso de espacadores para garantir os cobrimentos especificados ¢
e — T e/ % 3.2) E terminantemente proibido modificar as emendas sem consultar o calculista;
S . v “ON9@10c/10 C=233 ANT095c /15 8/ 3.3) A armadura nunca deve ser vibrada para adensar o concreto.
2D, Ceomérrico ) 025¢c/15 C=t
S 4) Alvenarias
ON310c/10 C=198 1411025¢/15 C=84
4.1) Executar pilarestes de amarracdo de parede nos cantos onde ndo houver pilar e
parede for superior a 4 metros;
4.2) O entijolamento deve ser executado deixando um espago de 5 cm no facejgment
’ ot ’ o ’ serd preenchido posteriormente na execug¢do do aperto de alvenaria por |meio
26.3¢/" ( uso de massa expansora;
- 4.3) Tanto o entijolamento quanto o aperto das alvenarias deve ser executado dos an
£ - £ £ Segdo B-B para os inferiores, a fim de evitar o esmagamento das alvenarias devidg & a
P ﬂ N 1
S Obs.: Conferir medidas no local.
S VA
R A
an s Pf@)@t@ -struturdl
‘;
2 % ONZ@10c/ C C=105 -—‘ £ —‘ Titulo:
+ * N53” Oc/ - °
% 90 N
Campo de Bocha Nicolau de
Responsével Técnico: Proprietdrio:
~scala 1:20
Renan Venturin Destefani Prefeitura Municipal de Concei¢do do Castelo
Eng. Civil — CREA ES—034006/D CNPJ: 27.165.570,/0001-98
Nivel: Referéncia: Escala: IndicaaFormato; Arancha:

Patamar Escada  |pata: Abril/201®nidade: cm 09/1 3




