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MOLHADA

SIMBOLOGIA

SIMBOLO DESCRICAO
—Q PONTO DE DADOS RJ—45 EM CAIXA 4"x2” — h=30cm OU INDICADO.
—‘ PONTO PARA ALARME EM CAIXA 4”"x2” — h=2,20m OU INDICADO.
—» PONTO PARA CAMERA DE CFTV NA PAREDE, EM CAIXA 47’x2” — h=2,30m.
| = | DG — DISTRIBUIDOR GERAL — CIE 3 (4O><4O><120m7PADRAO TELEMAR) — h=1,50 DO EIXO.
x GABINETE RACK 197 — 32U.

CAIXA R1, COM TAMPA DE FERRO (PADRAO TELEMAR).

CONDULETE DE 6 FUROS EM PVC, PARA ELETRODUTO ATE @17

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO APARENTE SOBRE O FORRO — ©@3/4” OU INDICADO.
—_— ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL EMBUTIDO NA PAREDE/PISO — ©@3/4" OU INDICADO.
ELETROCALHA PERFURADA EM AGO GALVANIZADO — DIM.: 10x5cm.

NOTAS

1. DE ACORDO COM A NORMA NBR 14565, UTILIZOU—SE PARA A IDENTIFICAGAO DO
CABEAMENTO A SEGUINTE NOMECLATURA DESCRITA ABAIXO.

QUANTIDADE DE CABOS
PRIMARIO(P), SECUNDARIO(S), INTERLIGAGAO())
UTP(U), STP(S), FIBRA (FoMM, FoSM)

QUANTIDADE DE PARES (P) OU FIBRAS (Fo)

XX x CWY  XXP/FIBRAS
XX XX a XX

‘ \—\DENT\F\CAQAO SEQUENCIAL DO PONTO OU PAR
IDENTIFICAGAO DO PAVIMENTO

2. DE ACORDO COM A NORMA NBR 14565, UTILIZOU-SE PARA A IDENTIFICACAO DOS
PONTOS DE TELECOMUNICACAO A SEGUINTE NOMECLATURA DESCRITA ABAIXO.

PT XX.XX

LSEQUENC\AL DO PONTO DE TELECOMUNICAGOES
IDENTIFICAGAO DOS BLOCOS

PONTO DE TELECOMUNICACOES

3. O CABO INTERNO DE REDE SERA DO TIPO UTP PAR TRANGADO, CAT. 5e DE 4 PARES.

OS CABOS DE REDE NAO PODEM CONTER EMENDAS.

5. JUNTO AO CONCENTRADOR DEVE—SE DEIXAR 3 METROS DE SOBRA (MINIMO) DE CADA
CABO DE REDE E UM ENVELOPE CONTENDO 3 JOGOS DE COPIAS DE TODO O
PROJETO COM IDENTIFICAGAO DE TODOS 0OS ELEMENTOS.

6. APOS A INSTALACAO, TODO O CABEAMENTO DEVE SER TESTADO E CERTIFICADO PARA
A CATEGORIA 5e COM EQUIPAMENTO ADEQUADO, BIDIRECIONAL CONFORME NORMA
EIA/TIASB8A.

7. O PONTO DE LOGICA DEVERA SER EQUIPADO COM UMA TOMADA DE 8 PINOS, PADRAO
RJ—45, CATEGORIA 5e, POLARIZADA NO PADRAO 568A.

8. 0OS CABOS DE LOGICA DEVERAO SER MARCADOS ATRAVES DE ETIQUETAS INDELEVEIS,
EM AMBAS AS EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.

9. 0OS LANCES DE TUBULAGAO PARA AS CAMERAS E ALARMES DEVERAO CONTER EM SEU
INTERIOR GUIAS  DE ARAME GALVANIZADO #14 BWG. SEU CABEAMENTO DEVERA SER
DIMENCIONADO PELA EMPRESA ESPECIALIZADA QUE FORNECERA OS EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA.

10. O DIMENSIONAMENTO DOS CABOS DE ENTRADA (FIBRA E CABO METALICO) DEVERAO
SER DEFINIDOS PELA EMPRESA DE FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA. A
TUBULAGAO DE @1 %” INTERLIGARA O POSTE MAIS PROXIMO A CAIXA R1 E A0 DG NO
PAVIMENTO TERREO.

11. SERAO DEIXADOS DIMENSIONADOS MAIS 10 PONTOS DE DADOS PARA A AREA
EXISTENTE DA CRECHE, AFIM DE ATENDER OS AMBIENTES ATUAIS.

12. UTILIZAR SENSORES DE PRESENSA COM ANGULO MINIMO DE 110° E ALCANCE DE
10m. CASO SEJA UTILIZADO SENSORES COM MENOR ALCANCE, REAVALIAR O
POSICIONAMENTO DOS MESMOS.

13. A CENTRAL DE ALARME DEVERA SER POSICIONADA PROXIMA A ENTRADA PRINCIPAL.

>

ENDERECO:

UMEI H. L. LORENTZEN, Rua da Ponte, n° /8 , Centro
Conceicdo do Castelo —ES CEP 295/70-000

PROPRIETARIO: o L CPF/CGC
Prefeitura Municipal de Conceicdo do Castelo 27.165.570.0001-98
CORREDOR /ZONA:
CATEGORIA DE USO: . .
Institucional — Creche
SITUACAD — SEM ESCALA

DECLARO QUE A APRO\/AC/AO DO PROJETO,
NAO IMPLICA  NO RECONHECIMENTO POR
PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE

PROPRIEDADE DO TERRENO.

CA\Users\Adrino\Documents\CRECHE\LOCALIZA. jpg

PROPRIETARIO: CPF:

AREAS
AUTOR DO PROJETO: CREA:
AREA TERRENO — 1.700,00 m?
AREA DE INSTALACAO — 1.700,00 m*
RESPONSAVEL TEC.: CREA:
DESENHOS: DATA
APROVACOES

DISTRIBUICAO DE PONTOS

ESCALA 1:75

EMPRESA CONTRATADA

CUIMARAES E BARANANO LTDA—ME
CNPJ 12.764.936 /000178

N.FANTASIA: AMBIENTE CONSTRUTORA

IDENTIFICACAO DA OBRA:

Projeto de Cabeamento Estruturado e CFTV

CONTEUDO DA PRANCHA:
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LOCACAO / DISTRIBUICAO DE PONTOS

[ESCALAS:




