MEMORIAL DESCRITIVO

Especificacao Particular destinada a construgao das
instalagoes elétricas da creche

INTRODUGAO

A execucdo dos servigos referente a construgcao das instalagoes
elétricas da Creche obedecera as especificagdes, ao Projeto e demais
detalhes técnicos, e as instrugdes eventualmente fornecidas pela
Prefeitura Municipal de Conceicdo do Castelo, no curso das obras.
Obedecera as Normas e Especificacbes da ABNT no que forem
aplicaveis e as especificagdes do projeto.

Quaisquer detalhes técnicos ou modificacbes de projetos, que se fagam
necessarios a perfeita execugcdo das obras, serdo emitidos pela
Prefeitura Municipal de Concei¢cdo do Castelo no curso dos servicos.

SERVICOS E FORNECIMENTOS A CARGO DO CONSTRUTOR

Instalagées preliminares e mobilizagdo, compreendendo todas as
providéncias e recursos necessarios a perfeita execug¢ao da obra.

Servigos em terra, compreendendo escavacdes para a instalagdo de
eletrodutos subterraneos, reaterro de valas, aterros, empréstimos e bota-
fora.

Instalagdo do padrao de entrada de energia, langamento de condutores,
instalagdo do quadro de distribuicdo com seus respectivos disjuntores,
aterramento de neutro, instalacdo de interruptores e tomadas, e
instalagdo de luminarias.

NORMAS GERAIS DE EXECUGAO DAS OBRAS
INSTALAGOES PRELIMINARES E MOBILIZAGAO

As instalacbes e trabalhos preliminares compreendem, em geral, todos
0s recursos e providéncias necessarias a perfeita execugao das obras,
de acordo com as condi¢cdes estabelecidas nestas especificacdes, e
relacionadas a seguir.

O CONTRATADO devera designar um engenheiro com experiéncia
comprovada no ramo, devidamente registrado no CREA, para, em seu
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nome, com plenos poderes decisorios, representa-lo perante a Prefeitura
Municipal de Conceigdo do Castelo em todos os assuntos relativos as
obras.

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA

O padrao de entrada de energia obedecera as normas da EDP-Escelsa,
sendo construido com capacidade para 75KW. O ramal de entrada sera
aereo.

Informagdes adicionais poderdo ser consultadas no endereco
www.escelsa.com.br

QUADROS DE DISTRIBUIGAO

Serao montados dois quadros de distribuicdo: um quadro geral com dois
circuitos (prédio existente e ampliagdo); um quadro de distribuicdo com
barramento para 200A no minimo, com capacidade para 57 disjuntores
DIM.

O circuito de alimentagdo do quadro da ampliagao sera de 50mmz2/1KV,
composto de trés fases, um neutro e um terra. O neutro e o terra devem
ser conectados na aterramento do padrao de entrada de energia.

As cores de identificagcao das fases, neutro e terra sdo, respectivamente,
preto, azul e verde.

ELETRODUTOS

Devem ser utilizados eletrodutos de PVC, flexiveis, nas bitolas indicadas
em projeto.

DISJUNTORES

Todos os disjuntores serdo padrao DIN, nas capacidades indicadas em
projeto.

CABOS

Os cabos do circuito alimentador do quadro de distribuicdo geral e dos
circuitos de distribuicdo devem ser de cobre, isolamento termoplastico
em PVC 70°C, 750V ou 1KV (vide projeto), flexiveis e identificados por
cores: fase-preto; neutro-azul; terra-verde.

INTERRUPTORES E TOMADAS

Os interruptores e tomadas tem sua localizagdo indicada em projeto.
Suas especificagdes estao na planilha orgamentaria.

LUMINARIAS



As luminarias tem sua localizagdo indicada em projeto, e suas
especificagdes estao na planilha orgamentaria.
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