MEMORIAL DESCRITIVO
AMPLIACAO DA CRECHE UMEI H. L. LORENTZEN

Rua Adalto Ferreira da Mota,

Conceicao do Castelo — ES.



1.  INTRODUGCAO

O memorial se refere a obra de Ampliacao da Creche UMEI H. L. Lorentzen, localizada na
Rua Adalto Ferreira da Mota, situado no municipio de Conceicdo do Castelo-ES. A
edificacdo corresponde a uma area de 1100,00m? (um mil e cem metros quadrados), o
custo total da obra sera de R$ 1.200.140,47 (um milhdo duzentos mil cento e quarenta
reais e quarenta e sete centavos), para ser executada em 8 (oito) meses. Além das

diversas salas, a creche possui banheiros, area de recreacao e area verde.

2. EXECUGAO DA OBRA

Durante a execucdo da obra a Contratante acompanhara os servicos através de
fiscalizagdo, o que ndo diminui a responsabilidade do construtor. Este
acompanhamento sera baseado nas especificagdes contidas no Projeto, neste Memorial e
na Planilha Orcamentaria, o Cddigo de Obras do Estado e Municipio e as Normas
Técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A execucgdo devera obedecer rigorosamente aos projetos, detalhes e especificagdes
fornecidas, e estes deverdo ter copias arquivadas e atualizadas na obra a disposi¢cao da
fiscalizagdo. Nos casos de divergéncias nas medidas entre desenhos e cotas nos
projetos, e nas informacdes nos projetos, memorial e planilhas prevalecerdao sempre as
cotas e demais informagdes dos projetos, seguidos pela planilha posteriormente o
memorial.

Em nenhuma hipotese deverdo ocorrer alteracbes nos projetos, detalhes ou
especificacdes constantes na documentacao técnica pré-aprovada sem autorizacdo da por
escrito da fiscalizacdo da obra. Caso seja necessaria alguma alteracéo, a fiscalizagéo

devera ser consultada com antecedéncia para que se encontre a solucao e



se autorize as modificagcdes. A Contratante se reserva no direito de recusar as alteragdes
feitas no projeto ou especificagdo sem sua prévia aprovagao.

A locagado da obra devera seguir rigorosamente as cotas do projeto executivo, e todo
material empregado na obra devera ser de primeira qualidade e satisfazer as
especificacbes. Bem como a méao-de-obra que devera ser qualificada e aprovada pela
fiscalizagao.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao satisfazer as especificacdes da
documentagao técnica da obra e estar em conformidade com as normas da ABNT, e,
caso necessario, deverao ser apresentados a fiscalizagao relatorios de testes ou ensaios
comprovando sua qualidade. Apo6s inspecao, a Contratante podera recusar e solicitar a
reposicao de qualquer material que no seu entendimento ndo atenda as especificacdes ou
os padrdes de qualidade solicitados.

Cabera também ao empreiteiro verificar a lista de materiais e quantitativos no inicio da
obra apresentando por escrito a fiscalizagdo, a ocorréncia de erros, para que sejam
tomadas providéncias em tempo habil. Ao recebimento do material a inspec¢ao quantitativa
e qualitativa do material fornecido pela contratante € de responsabilidade do construtor,
devendo o mesmo aceitar ou refugar o material e assumindo a partir dai a
responsabilidade pelo mesmo. Quanto ao uso, a construtora devera aplicar o material com
responsabilidade, e em caso de sobra o material devera ser encaminhado ao almoxarifado
da Contratante, assim como em caso de falta por desperdicio, a construtora devera repor o
material faltante.

Quanto a hierarquia documental a ser realizada durante a execugdo da obra o

construtor devera seguir rigorosamente o seguinte critério:

01. Projeto;
02. Planilha Orgamentaria;

03. Memorial Descritivo.



3. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR

A responsabilidade pela obra até a sua conclusdo, oficializado pelo “Termo de
Recebimento”, € integralmente do construtor nos termos do Cdédigo Civil Brasileiro. A
presenca da fiscalizacdo nao diminui ou exime a responsabilidade do empreiteiro.
Assim quaisquer danos aos servigos ja realizados, ou danos causados a terceiros, a
reparacao € de total responsabilidade do empreiteiro.

A guarda e vigilancia dos materiais necessarios a obra, inclusive os que forem fornecidos
pela contratante e estocados na obra, assim como dos servigos ja executados sao
de inteira responsabilidade do construtor, sendo o mesmo responsavel por repor
integralmente quaisquer materiais ou servigos extraviados ou danificados.

A contratada deve manter na obra em horario integral um engenheiro civil ou de produgéo
civil ou arquiteto registrado no CREA e/ou CAU, como responsavel técnico pela obra.

Toda a correspondéncia do escritério da obra, dirigida a fiscalizagao, tais como: diario
de ocorréncia, avaliagbes, pedidos de medigdo, etc. deverdao ser assinados pela
administracao da obra ou superiores.

O empreiteiro devera manter arquivado e atualizado na obra um livro para registro de
ocorréncias da obra, e ao seu término encaminhar coépia integral a contratante.

O empreiteiro deve providenciar tudo o que for necessario, inclusive taxas, emolumentos,
e custeio, junto aos o6rgaos competentes, para que fagam as ligacbes provisérias e
definitivas de agua, luz e esgotos, se necessario. Devera também fornecer todas as
instalagdes necessarias ao seu funcionamento tais como escritério da obra, depdsitos de
materiais e ferramentas, sanitarios e alojamentos, etc. tudo conforme a NR-10 e outras
legislacdes vigentes.

O empreiteiro também ¢é responsavel pela correta identificagdo da obra com placas,
tapumes, etc. conforme exigéncias do CREA e demais 6rgaos competentes.

Durante e ao término da obra a construtora € responsavel por manter a organizagao e
limpeza da obra, retirando todo o entulho gerado pela obra, mantendo o canteiro em

perfeitas condigbes de asseio e seguranga aos funcionarios, fiscalizacéo e visitantes.



4. PLACA DE OBRA

A Contratada devera fornecer e instalar as placas em locais determinados pela
fiscalizacao.

O modelo e as dimensdes das placas serao conforme desenho padrao fornecido pela
Prefeitura Municipal de Concei¢ao do Castelo.

As placas serdo fixadas em estruturas de madeira 8x8cm, reflorestada e tratada. Os
painéis serdo em chapa de ago galvanizado fixados em pecas de madeira 2x4cm,

reflorestada e tratada, suficientemente resistentes a agcao dos ventos.

5. MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao satisfazer as especificagdes da
documentacao técnica da obra e estar em conformidade com as normas da ABNT, e,
caso necessario, deverao ser apresentados a fiscalizagao relatérios de testes ou ensaios
comprovando sua qualidade. Apods inspecdo, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEICAO DO CASTELO podera recusar e solicitar a reposicdo de qualquer material
que no seu entendimento ndo atenda as especificacbes ou os padrdes de

Qualidade solicitados.

6. RESUMO DAS ESPECIFICAGOES
6.1 DESCRIGAO GERAL DAS EDIFICAGOES

A obra precisara de barracdo em chapa de madeira compensada com banheiro,
cobertura em fibrocimento de 4mm, incluindo instalagdes hidro-sanitarias e elétricas.
A obra sera isolada com tapume de chapa de madeira compensada e pintada a cal.
De inicio sera feita retirada de piso; demolicdo de alvenaria de tijolos furados sem
reaproveitamento; retirada de batentes de madeira; retirada de folhas de porta de

passagem ou janela; demolicdo de alvenaria.



Para a ampliagédo sera feito o nivelamento do terreno com material argiloso compactado,
apos escavagao manual de valas em terra compacta; reaterro apiloado em camadas de
20cm, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida e; aterro interno compactado

manualmente.

6.2 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO)

Para as fundagdes serdao usados concreto usinado com um Fck=25mpa, incluindo
langcamento e adensamento.
As armacgdes serdo em ago CA-50 com didmetro de 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) e a férma

sera pinho 32 para concreto em fundacao.

6.3 ALVENARIA DE VEDAGAO, REVESTIMENTO E PINTURA

As novas paredes serdo em alvenaria em tijolo ceramico furado 15x14x19cm, 1/2 vez
com espessura de 15 cm.

Ambientes internos: (paredes novas) as que receberdo apenas pintura serdo
chapiscadas, rebocadas e emassadas com massa latex pva, e as que receberao
revestimento serdo chapiscadas e embogadas; Ambiente externos: (paredes novas) serao
chapiscadas, receberdo reboco, e pintura latex acrilica; o revestimento utilizado nos

banheiros e salas, é azulejo 30x30cm de primeira qualidade.

6.4 COBERTURA

A nova cobertura sera em telha colonial com, incluindo estrutura em madeira de lei
tipo paraju e calha em pvc com largura de 40cm.
E a cobertura metalica sera em telha galvalume 0,43 ondulada, incluindo estrutura

metalica de acordo com projeto e calha metalica com largura de 40cm.



6.5 INSTALAGOES ELETRICAS
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA

O padrao de entrada de energia obedecera as normas da EDP-Escelsa, sendo construido
com capacidade para 75KW. O ramal de entrada sera aéreo. Informacbes adicionais

poderao ser consultadas no enderego www.escelsa.com.br
QUADROS DE DISTRIBUIGAO

Serao montados dois quadros de distribuicdo: um quadro geral com dois circuitos (prédio
existente e ampliagdo); um quadro de distribuicdo com barramento para 200A no minimo,

com capacidade para 57 disjuntores DIM.

O circuito de alimentacdo do quadro da ampliagao sera de 50mm2/1KV, composto de trés
fases, um neutro e um terra. O neutro e o terra devem ser conectados na aterramento do

padrédo de entrada de energia.

As cores de identificacdo das fases, neutro e terra séo, respectivamente, preto, azul e

verde.
ELETRODUTOS
Devem ser utilizados eletrodutos de PVC, flexiveis, nas bitolas indicadas em projeto.

DISJUNTORES

Todos os disjuntores serao padrao DIN, nas capacidades indicadas em projeto.

CABOS
Os cabos do circuito alimentador do quadro de distribuicdo geral e dos circuitos de
distribuicdo devem ser de cobre, isolamento termoplastico em PVC 70°C, 750V ou 1KV

(vide projeto), flexiveis e identificados por cores: fase-preto; neutro-azul; terra-verde.



INTERRUPTORES E TOMADAS
Os interruptores e tomadas tem sua localizagcédo indicada em projeto. Suas especificagdes

estdo na planilha orgamentaria.

LUMINARIAS
As luminarias tem sua localizagdo indicada em projeto, e suas especificagdes estdo na

planilha orgamentaria.

INSTALAGAO DO SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
DA CRECHE.

INSTALAGCAO DO SISTEMA DE CAPTAGAO
Sera utilizado cabo de cobre nu 35mm2, fixado sobre a cobertura utilizando suporte, porca
e presilha, conforme detalhe aposto no projeto. Os conjuntos de fixacdo devem ser

espacados em 1m de modo a manter o cabo esticado.

INSTALACAO DOS CABOS DE DESCIDA

Serao utilizadas como descidas cabo de cobre nu 16mmz2, conectados aos cabos que
compde a malha de captagao. Estas descidas serao fixadas diretamente na alvenaria com
fixadores conforme detalhe aposto no projeto. Os fixadores devem ser espagados em 1m de
modo a manter o cabo esticado. A outra extremidade do cabo sera conectada a haste de

terra.

O cabo de descida sera protegido por eletroduto de PVC, fixado a alvenaria por

abracgadeiras, desde o piso até uma altura de 3m.
MALHA DE ATERRAMENTO

A malha de aterramento € de cabo de cobre nu de 50mm2, assentada em uma vala de 50
cm de profundidade. Esta malha se estende por todo o perimetro da construcao interligando

as descidas, conforme indicado no projeto.



No ponto de conexao da descida com a malha de aterramento devera ter uma haste de

terra.

A conexao da malha de aterramento a haste de terra e ao cabo de descida devera ser feita
preferencialmente por solda exotérmica, mas também podera ser feita por conector de

aperto.
CAIXA DE INSPEGAO NO SOLO

As hastes de terra serdo cravadas no solo protegidas por caixas de aterramento de

concreto com tampa.

As hastes de terra devem ser cravadas de modo que fique 15 cm acima do solo para as

conexodes da descida e aterramento.
6.6 ESQUADRIAS

Esquadrias de Madeira

As novas portas serdo de madeira com visor em vidro lisa para pintura, nas
dimensodes, 90x210x3,5cm incluindo aduela 22, alizar 22, dobradicas e fechadura; e porta
de madeira compensada lisa para cera ou verniz 60x210x3,5cm, 80x210x3,5cm, incluindo

aduela 22, alizar 22, dobradicas e fechaduras.

Esquadrias de vidro (blindex)

A novas janelas serdo de correr, com folhas de vidro e com bandeiras, havera também
janela basculante.

Os vidros deverao ser cortados respeitando-se rigorosamente as dimensdes dos vaos
do projeto, e apds a colocacdo deverao estar perfeitamente encaixados, sem qualquer

possibilidade de movimentagéo.



6.7 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Sera feita uma regularizacdo de piso/base em argamassa. Apds a regularizagao sera
colocado o piso ceramico PEI 5 assentado sobre argamassa e rejuntado com cimento
comum, o rodapé sera em ceramica padrao médio PEI-5 com altura de 7cm assentado
sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco.

As soleiras serdo em ceramica granito cinza com largura de 15cm.

6.8 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

Seréo feitas instalagcdes hidro-sanitarias que obedecerao a padronizacdo dos materiais, a
observancia as normas da ABNT e serdo executados com materiais de boa
qualidade. Nao sera permitido fazer curvas em varas de tubos, para tanto, deverdo ser
utilizadas as conexdes apropriadas. As tubulagdes deverao ficar completamente embutidas
nas alvenarias e nos pisos e obedecer as declividades recomendadas em projeto. As
caixas sifonadas de PVC e os pontos das bacias sanitarias deverao ficar perfeitamente
nivelados com o piso acabado. Durante a execugdo dos servicos as entradas dos tubos
deverao permanecer vedadas para evitar a entrada e obstrucido por residuos da obra.
Antes do fechamento, as tubulacbes embutidas deverao ser testadas quanto a declividade
€ possiveis vazamentos.

As instalagbes de esgoto deverao ser em tubo PVC com diametro de 100mm para esgoto
(Primario) e 40mm e 50mm para esgoto (Secundario). As instalagbes de agua fria seréo
com tubo pvc soldavel de 20mm, 25mm, 32mm.

Devera possuir ponto de agua fria; esgoto primario; esgoto secundario; ponto para
caixa sifonada; caixa de inspe¢cdo em alvenaria de tijolos e; caixa retentora de matéria
sélida.

Para estas instalagdes serao utilizados os seguinte aparelhos sanitarios: lavatério, tanque
e vaso sanitario com caixa de descarga, todos em louga branca. Serao usados também

ducha higiénica manual e pia em ago inoxidavel.



O reservatorio de agua a ser instalado é de capacidade para 1000L.

6.09 SERVICOS COMPLEMENTARES

Serdo instalados barras de apoio de ferro galvanizado com diametro de 3cm e
comprimento de 80cm (corrim&o).
Sera feita o plantio de grama e paisagismo na area verde indicada no projeto.

Sera feito o muro para fechamento total da creche.

7. CONSIDERAGOES FINAIS

A execucdo da obra devera respeitar as recomendacdes das Normas Técnicas
Brasileiras e da Prefeitura Municipal.

A obra somente sera recebida completamente limpa, sem nenhum vestigio de residuos
da execucdo da obra, com cerémicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos,
vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa
corrida ou argamassas. Com as instalagdes definitivamente ligadas as redes publicas,
testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais

deverao também ser retirados.

PREFEITURA MUNICIPAL
CONCEIGAO DO CASTE- ES



